
Werkstoffeigenschaften 

Die Tabelle bietet eine allgemeine Klassifizierung basierend auf verschiedenen Kriterien.  
Detailliertere Informationen sind in der Beständigkeitsliste verfügbar.  
Die Werte in der Tabelle dienen als grobe Richtlinien.

1 Rücksprache mit uns ratsam 
2 geringe Konzentration
3 abhängig vom Compound

A = sehr gut
B = gut
C = befriedigend (Einsatz nicht zu empfehlen)
D = schlecht
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Werkstoffeigenschaften Werkstoffe nach ISO 1629

Einsatz-Kriterien NBR FPM MVQ EPDM CR HNBR MFQ FFKM3 ACM IIR SBR AU/EU NR

Säure-Beständigkeit BC A BC B BC B BC A D A B D BC

Dampf-Beständigkeit BC BC BC A B B BC A D A BC D D

Öl/Fett-Beständigkeit mineralisch A A B D AB A A A A D D A D

Öl/Fett-Beständigkeit synthetisch   BC A B D D BC B A D D D D D

Brennstoff-Beständigkeit normal A A D D A A B A A D D B D

Brennstoff-Beständigkeit super C A D D D A B A A D D B D

Brennstoff-Beständigkeit Dieselöl B A D D D A B A A D D B D

Brennstoff-Beständigkeit Paraffin A A D D C A B A A D D B D

Ozon-Beständigkeit   D A A A AB B A A A A C A D

Witterungs-Beständigkeit C A A A A AB A A A A C A D

Hitze-Beständigkeit B A A B B B A A B B B C D

Kälte-Beständigkeit B C A AB AB AB A C B B B B BC

Gas-Undurchlässigkeit B A D C B B C A B A C B C

Abrieb-Beständigkeit B BC D BC B A D BC B C A A A

Kerbzähigkeit BC B D B BC B D B D B C A BC

Verformungs-Beständigkeit A A AB B C A A B B C B C BC

Dynamische Eigenschaften A B D B B A D B C C B A A

verstärkter Zug B B D B B B D B D B B A A

elektrische Eigenschaften C C B B B C B A D A B B A

Flamm-Beständigkeit D A B D B D B A D D D C D


